


金华市中心医院零星油漆、涂料装修改造项目

招标需求
1、采购内容及数量：
	序
	 项目内容
	数量及单位
	简要技术
	预算金额

	1
	零星油漆、涂料装修改造
	1项
	零星油漆、涂料装修改造
	70万元

	2
	采购范围
	包括老墙、顶面刷涂料（包括打砂纸、局部铲除、局部修补），新墙、顶面粉刷，老墙、顶面铲除及粉刷，油漆修补（包括基层处理），管道、支架类油漆修补，车位画线，环氧地坪漆修补等

	3
	投标报价（最高限价） 

	老墙、顶面刷涂料（包括打砂纸、局部铲除、局部修补）设置全费用综合单价最高限价：人民币 18 元/平方米；（局部铲除指2平方米以内的墙面铲除）
新墙、顶面粉刷设置全费用综合单价最高限价：人民币 25 元/平方米；
老墙、顶面铲除及粉刷设置全费用综合单价最高限价：人民币 27元/平方米；
油漆修补（包括基层处理）设置全费用综合单价最高限价：人民币 29 元/平方米；
管道、支架类油漆修补设置全费用综合单价最高限价：人民币  18 元/米；
车位画线设置全费用综合单价最高限价：人民币 17 元/米；
环氧地坪漆修补设置全费用综合单价最高限价：人民币27 元/平方米；
外墙涂料设置全费用综合单价最高限价：人民币70 元/平方米；
注：超出最高限价的报价作废标处理。

	21
	施工做法
	1. 老墙、顶面刷涂料（包括局部打砂纸、局部铲除、局部修补、贴网格布） 

做法：刷乳胶漆（一遍或多遍，确保墙面刷白、掩盖原有污染痕迹）

2. 新墙、顶面粉刷      



做法：基层清理，刷乳胶漆两遍，腻子两遍。

3. 老墙、顶面铲除及粉刷   



做法：原有墙面及天棚铲除及修补，基层清理，贴网格布，刷乳胶漆两遍，腻子两遍。

4. 油漆修补（包括基层处理）    

做法：木质、金属材料面油漆修补，材质与原有油漆相同。

5. 管道、支架类油漆修补  

 

做法：金属管道基支架防锈漆修补。

6. 车位画线           


 

做法：白色反光热熔涂料画停车位线。

7. 环氧地坪漆修补  


 

做法：原有破损部位铲除，环氧地坪漆修补。

8. 外墙涂料       



 

做法：基层处理，贴网格布，刷高级弹性涂料三道，防水腻子一道（含脚手架）。

	4
	其他
	投标人应充分了解项目相关情况，投标时考虑到工程复杂性，施工过程中应当遵循招标人实际要求，不得影响发包人医疗业务正常运行。施工过程中应做好相关人员的沟通协调工作，不得因此造成发包人方面的投诉；
当实际发生金额达到70万时，合同终止；
油漆品牌要求：全部采用净味漆，采购人推荐品牌为立邦、嘉宝莉、多乐士，中标人可选用推荐品牌，也可选用其它同档次或以上档次的品牌；
本次招标推荐两名中标候选人，但只有第一名与招标人签定施工合同；若第一名未按合同条款履行，招标人有权终止合同，并与第二名续签施工合同。合同总额不超过70万元；
报价为全费用综合单价含：人工费、机械费、建筑垃圾场外运输费、安全保险费、建筑垃圾的处置费、建筑扬尘的防护费、企业管理费、利润、规费、税金等费用；
具体以招标人单个委托项目要求为准。

	5
	分值分配（投标人价格标得分=各项得分之和（各单项计算结果四舍五入保留两位小数））
	（1）老墙、顶面刷涂料（包括打砂纸、局部铲除、局部修补）报价得分=（评审基准价/评审价格）×20；

（2）新墙、顶面粉刷报价得分=（评审基准价/评审价格）×4；

（3）老墙、顶面铲除及粉刷报价得分=（评审基准价/评审价格）×4；

（4）油漆修补（包括基层处理）报价得分=（评审基准价/评审价格）×4；

（5）管道、支架类油漆修补报价得分=（评审基准价/评审价格）×2；

（6）车位画线报价得分=（评审基准价/评审价格）×2；

（7）环氧地坪漆修补报价得分=（评审基准价/评审价格）×2；

（8）外墙涂料修补报价得分=（评审基准价/评审价格）×2。
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